
Session 2 – Le rôle du géomètre 
dans la préparation aux 

catastrophes

2. Construction et développement urbain dans les zones inondables



Les 4 types de risque inondation (Sources www.eaufrance.fr)

Risque 1 : par débordement d’un cours d’eau – les inondations torrentielle et de plaine

Risque 2 : par remontée de nappe

http://www.eaufrance.fr/


Risque 3 : par ruissellement

Risque 4 : par submersion marine

4 types de risque inondation (Sources www.eaufrance.fr)

http://www.eaufrance.fr/


1) Une riche base de données des relevés, quelques exemples : 

Construire en zone inondable

Etape 1 : L’état des lieux – le diagnostic du site
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2) Les données sont assemblées, analysées pour être traduites en données statistiques et règlementaires, 
quelques exemples : 

Extrait de carte P.P.R.I. Extrait de données statistique Météo France sur la pluviométrie
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Etape 1 : L’état des lieux – le diagnostic du site



3) L’enquête de terrain : le Géomètre-Expert, l’Homme de la mesure reconnu

Relevé altimétrique classique avec rattachement NGF et réseau TERIA

Construire en zone inondable

Etape 1 : L’état des lieux – le diagnostic du site
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3) L’enquête de terrain : le rôle du Géomètre-Expert, l’Homme de la mesure reconnu

Relevé altimétrique avec rattachement NGF par drône avec identification des occupations du sol

Construire en zone inondable

Etape 1 : L’état des lieux – le diagnostic du site



3) L’enquête de terrain : l’étude de sol hydrogéologique – Analyse des résultats : la spécialisation interne Ingénierie VRD

Extrait d’un rapport d’étude de sol, source ARMASOL
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3) L’enquête de terrain : le recueil des évènements passés auprès des habitants, le Géomètre-Expert, un homme de confiance et à l’écoute

A gauche : photo de réunions publiques de concertation pour l’élaboration d’un schéma pluvial de quartier, 

Au centre : les indications fournies pour relever des traces d’inondation,

A droite : l’intégration des données dans le SIG de la Commune,

Construire en zone inondable

Etape 1 : L’état des lieux – le diagnostic du site



Exemple : Etablissement d’un schéma pluvial à l’échelle d’un quartier à risque sur une commune

Localisation – bassins versants

Construire en zone inondable

Etape 2 : Etablir des documents de planification – prévention – connaissance du risque



Exemple : Etablissement d’un schéma pluvial à l’échelle d’un quartier à risque sur une commune

Présentation du diagnostic
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Exemple : Etablissement d’un schéma pluvial à l’échelle d’un quartier à risque sur une commune

Présentation des solutions

,
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Etape 2 : Etablir des documents de planification – prévention – connaissance du risque



Exemple 1 : Projet de construction de logements en zone inondable

(côtes PHEC, transparence hydraulique et sens d’écoulement)

Construire en zone inondable

Etape 3 : Concevoir un projet adapté, quelques exemples



Exemple 2 : Remplacement de serres tunnels par un ensemble de serres agricoles en zone rouge du PPRI (mission 
d’élaboration d’un dossier loi sur l’eau)
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Exemple 3 : Réalisation d’un réseau d’assainissement des eaux usées en zone inondable rouge avec poste de 
refoulement (environ 3m d’eau prévue lors d’une crue exceptionnelle)
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Exemple 3 : Réalisation d’un réseau d’assainissement des eaux usées en zone inondable rouge avec poste de 
refoulement (environ 3m d’eau prévue lors d’une crue exceptionnelle)

Mise hors d’eau du système électrique, tampons verrouillable et étanche sur la partie gravitaire

Construire en zone inondable

Etape 3 : Concevoir un projet adapté, quelques exemples



Exemple 4 : Réalisation d’une zone d’activité mise en œuvre de l’une des solutions préconisées par le schéma 
d’assainissement des eaux pluviales

Couplage de la mesure compensatoire prévue dans le schéma d’assainissement pluvial avec la rétention de la Zone d’activité
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Exemple 5 : Prise en compte des remontées de nappes phréatiques dans l’installation d’un système 
d’assainissement autonome

Couplage de la mesure compensatoire prévue dans le schéma d’assainissement pluvial avec la rétention de la Zone d’activité

Construire en zone inondable

Etape 3 : Concevoir un projet adapté, quelques exemples



Exemple 6 : Prise en compte des remontées de nappes phréatiques dans la réalisation de sous-sols de bâtiments 
collectifs

Distinction entre le niveau de la nappe phréatique et le niveau exceptionnel des eaux

Construire en zone inondable

Etape 3 : Concevoir un projet adapté, quelques exemples



Exemple 6 : Prise en compte des remontées de nappes phréatiques dans la réalisation de sous-sols de bâtiments 
collectifs
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A l’échelle de la Commune et du Quartier :

1) L’importance de l’utilisation des bases de données (connaissance du risque),

2) La mise à jour des documents de planification (anticipation),

3) L’information de la population concernée y compris les nouveaux arrivants (communication),

A l’échelle du Projet :

1) Le risque inondation concerne des projets privés et publics,

2) Une approche méthodique est nécessaire (Diagnostic, enjeux, solutions E.R.C.),

3) Avec une équipe pluridisciplinaire (Relevés topographiques, analyse des surfaces des bassins versants, étude du sous-sol, analyse des impacts cumulés : pluviométrie,
embâcles, crues, niveau des nappes,…),

Le rôle du Géomètre-Expert :

Il peut se positionner à plusieurs étapes en fonction des spécialités internes dans son cabinet :

- relevés topographiques,

- maitrise d’œuvre V.R.D.,

- bureau d’étude environnement-hydraulique,

- coordonnateur des études (A.M.O.),

Construire en zone inondable

Synthèse
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